MINARELLI AM 3-4-5-6 50cc 2000

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
ALESAGGIO: 40 mm CYLINDER BORE: 40 mm
CORSA: 39 mm STROKE: 39 mm
CILINDRATA. 49 ¢c DISPLACEMENT. 49 cc
SQUISH 1 mm SQUISH. 1 mm
RAFPORTO DI COMFRESSIONE: 14,2:1 COMPRESSION RATIO. 14,21
POTENZA ALLA RUOTA: 7,73 HF REAR WHEEL HORSE POWER: 7,73 HP
DIAGRAMMA DI SCARICO: 183° EXHAUST DIAGRAM: 183°
DIAGRAMMA Ol ALMENTAZIONE: 135° INTAKE DIAGRAM: 135°
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- Cilindro in alluminio con ripcrto galvanico - Aluminium cylinder § infake ports, bridged exhaust
a £ travasi e scarico con traversino; nart, with nickel-carbide coating;
Testa con centraggio in lega d'alluminio; Aluminium head cylinder with spotting;
- Pistone fuso con segmento cromalo, - Cast-lite piston with a chromed ring;
- Serie guarnizioni speciali; - Special gasket kit;
Athena [7,73 HP] Athena [7,73 HF]
Test eseqguiti con: Tests made with:
- Gruppo termico Athenz 0 .40 mm; - Athena cylinder kit D .40 mm;
QOriginale [6,94 HP] Original [6,94 HP]

Test eseguiti con motore originale standard. Tests made with stcck engine.



